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Ydeevnedeklaration: N ° CPR-IT206 

1. Varetypens unikke identifikationskode: LITOELASTIC EVO 
2. Typenummer, serienummer eller ethvert andet element, der muliggør identifikation af byggeproduktet i henhold 

til artikel 11, stk. 4: 
FORBEDRET AKTIVT KLÆBEMIDDEL TIL KERAMISK FLISEBELÆGNING  

3. Tilsigtet anvendelse(r) af byggeproduktet i overensstemmelse med relevant harmoniseret teknisk data, som 
fastsat af fabrikanten: 

INTERN OG EKSTERN KERAMISK FLISEBELÆGNING TIL GULV OG VÆG 
4. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold 

til artikel 11, stk. 5: 
LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.it 

5. Hvis relevant, navn og adresse på repræsentanten, hvis mandat omfatter pligterne i henhold til artikel 12, stk. 2: 
Ikke relevant 

6. System eller systemer til vurdering og kontrol af byggeproduktets ydeevnes konstans, som findes i bilag V: 
System 3 

7. I tilfælde af en ydeevnedeklaration vedrørende et byggeprodukt, der falder ind under en harmoniseret standard: 
Det anmeldte testlaboratorium Modena Centro Prove S.r.l. af Modena - Italien - nr. 1599, har fastslået 
forskydningsadhæsion på en prøve taget af fabrikanten ifølge system 3 og udstedte testrapporten N ° 
20188770/1. 
8. I tilfælde af en ydeevnedeklaration vedrørende et byggeprodukt, hvortil der er udstedt en europæisk teknisk 

vurdering: 
Ikke relevant 

9. Deklareret ydeevne: 

Væsentlige egenskaber Ydeevne 
Harmoniseret 

teknisk specifikation 

Reaktion ved brand Kategori E 

EN 12004:2007 
+ A1:2012 

Klæbestyrke: 
Indledende forskydningsadhæsion 

≥ 2 N/mm2 

Holdbarhed for: 
Forskydningsadhæsion efter nedsænkning i 
vand 
Forskydningsadhæsion efter termisk chok 

 
≥ 2 N/mm2 
≥ 2 N/mm2 

Udslip af farlige stoffer Se SDS 

 
10. Produktegenskaberne der henvises til i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 

som nævnt i punkt 9. 
 
Denne ydeevnedeklaration udstedes udelukkende på fabrikantens ansvar som omhandlet i punkt 4. 
juni 2013 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Alessandro Turini – Managing Director 
 
 
 
 
Rubiera, 08/01/2019 

 
(udstedelsessted og dato) (underskrift) 
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